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KAKO IZMERITI VELIKOST PRSTANA?

Velikost prstana lahko izberete na vec nacinov:

1. Izmera s pomocjo merilnega traku
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Natisnite to stran z merilnim trakom. Izberite tiskanje dejanske velikosti (actual size).
Prepricajte se, da je razdalja med zarezo A in ¢rto B natanc¢no 10 cm (100 mm).

Izrezite merilni trak.

Zarezite po Crti ob ¢rki A.

Potisnite krak B skozi zarezo pri Crki A.

Trak si ovijte okoli prsta (tako, da bodo oznake na traku obrnjene proti vam).

Zalepite trak s samolepilnim trakom in preverite, ¢e lahko merilni trak premaknete cez
¢lenek prsta. Ce se trak ne pretrga je mera ustrezna.

8. Odcitajte oznako na traku ob ¢rki A. To je vasa velikost prstana.

NouswWNE

Ob meritvi upoStevajte, da se nasi prsti krcijo in raztezajo, zato je najprimerneje meritev opraviti
proti koncu dneva pri sobni temperature.

2. lzmerite notranji premer prstana, ki vam je prav

Vzemite prstan, ki vam je popolnoma prav.

Izmerite (po moZnosti s pomi¢nim merilom) notranji premer prstana in ga pomnozite s 3,14.
Rezultat je vasa velikost prstana.

Za preverbo iza¢una lahko uporabite tudi tabelo na naslednji strani.
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3. lzmerite obseg prsta

Ob meritvi upostevajte, da se nasi prsti kréijo in raztezajo, zato je najprimerneje meritev opraviti
proti koncu dneva pri sobni temperaturi. Obseg prstana enostavno ugotovite tako, da s
sukancem ali drugo neraztegljivo vrvico izmerite obseg prsta na mestu, kjer nosite prstan. Vrvice
ne ovijajte okoli prsta pretesno. Vrvico pomaknite Cez ¢lenek prsta, saj mora biti obseg dovolj
Sirok za nemoteno snemanje oziroma natikanje prstana. Vrvico nato natancno izmerite z
ravnilom ali Siviljskim metrom.

Tabela s premeri in obsegi prstanov
Velikost v narocilu Premer prstana Obseg prsta
47 14,9 mm 47 mm
48 15,3 mm 48 mm
49 15,6 mm 49 mm
50 15,9 mm 50 mm
51 16,2 mm 51 mm
52 16,6 mm 52 mm
53 16,9 mm 53 mm
54 17,2 mm 54 mm
55 17,5 mm 55 mm
56 17,8 mm 56 mm
57 18,1 mm 57 mm
58 18,5 mm 58 mm
59 18,8 mm 59 mm
60 19,1 mm 60 mm
61 19,4 mm 61 mm
62 19,7 mm 62 mm
63 20,1 mm 63 mm
64 20,4 mm 64 mm
65 20,7 mm 65 mm
66 21,0 mm 66 mm
67 21,3 mm 67 mm
68 21,6 mm 68 mm
69 22,0 mm 69 mm
70 22,3 mm 70 mm
71 22,6 mm 71 mm
72 22,8 mm 72 mm
73 23,2 mm 73 mm
74 23,5 mm 74 mm
75 23,8 mm 75 mm




